
POZNÁMKY:
- práce realizovat v zmysle platných STN, pravidiel, predpisov...

1 000

exist. miestna komunikácia

K5

zapustený cestný betonový obrubník bez skosenia  STN EN 1340
lôžko a opora z C 20/25
špáry  zaliate  cementovou maltou

vybúranie exist. ležat. obrubníka s ložkom

± 0,00

K1

asfaltový beton
spojovací postrek
frézovanie hr. 40mm, vycistenie krytu, vyrovnanie podkladu

ACo11-II; CA 50/70
PS, B 0,7 kg/m2

STN EN 13108-1
STN  73 6129

  40 mm

úprava ul. Lipová

záhonový  betonový obrubník
lôžko a opora z C 16/20

bet. zámková dlažba sivá

štrkodrvina
spolu

STN  73 6131-1
STN  73 6131-1

DL
L

60 mm

300 mm

ŠD; 31,5 GC STN  73 6126 200 mm
lôžko - drvené kamenivo fr. 4-8mm 40 mm

K6

plán min. Edef.2 = 30 MPa

2%

úprava ul. Lipová

K2

cestný betonový obrubník so skosením  STN EN 1340
lôžko a opora z C 20/25
špáry  zaliate  cementovou maltou

VZOROVÉ  REZY  2
M = 1:50

 chodník

 premenlivá šírka
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C.

STUPEN

STAVEBNÉ  ÚPRAVY  ul. LIPOVÁ 2x A4

VZOROVÉ REZY 2

INVESTOR

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

VYPRACOVAL

KLASIFIKÁCIA STAVBY

STAVBA

4
1 : 50

DÁTUM

K1


