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Technicka sprava

1) Zoznam dokumentacie:

A. Textova ¢ast
1. Technicka sprava
B. Vykresova ¢ast
1. Jednopdlova schéma NN pripojky
2. Situacia umiestnenia nabijacej stanice pre elektromobily
3. Situacia osadenia stavby

2) Technické udaje

Napatova sustava: NN 3+PEN,~ 50Hz , 230/400V/TN-C
Spotreba elektrickej energie:

InStalovany vykon el. nab.: Pnab = 44 kW
Vypoctovy vykon park. automat: Ppr= 0,2 kW
Vypoctovy vykon pripojky: Pp= Pnab+Ppr*g = 44+0,2*1 = 44,2 kW

Predpokladana ro&na spotreba: 50xPp = 2 210 kWh/rok
Ochrana pred UEP v normalnej prevadzke :
e izolovanim Zivych €asti, krytim, umiestnenim mino dosah,
Ochrana pred UEP pri poruche:
e samocinnym odpojenim napajania,

Prostredie: VonkajSie
Stupen dblezitosti dodavky elektrickej energie podla STN 34 1610 — 3 stupen.

Meranie spotreby elektrickej energie je rieSené v elektromerovom rozvadzaci ER, umiestnenom na

existujucom podpernom bode NN distribu¢ne;j siete.

Protokol o uréeni prostredia je sucastou technickej spravy a je jeho neoddelitelnou ¢astou. Elektrické
zariadenie je zaradené podla vyhlasky 508/2009 Zb.z, par.2 a prilohy 1, ¢ast Il do skupiny B.

3) Ochrana pred urazom elektrickym pradom

Na zaistenie bezpecénosti a funkénosti s obvody rieSené v zmysle STN 33 2000-1:2002.
Ochrana pred urazom elektrickym prudom v normalnej prevadzke podla STN 33 2000-4-41, STN 33

2000-1:2002:
-zabranami a krytmi, ktoré maju stuper ochrany aspon IP 2x
Zabrany a kryty sa musia na svojom mieste pevne zaistit a musia mat dostato¢nu
pruznost.
- ochranou izolovanim zivych Casti
Zivé &asti musia plne pokryt izolaciou, ktort je mozné odstranit iba jej zni¢enim.

Ochrana pred urazom elektrickym pridom pri poruche podla STN 33 2000-4-41:
-ochrana samoc¢innym odpojenim napajania

stabilitu a

Ochranny pristroj v obvode alebo zariadeni musi v pripade poruchy samocinne odpojit napajanie

obvodu alebo zariadenia.
- uzemnenie a ochranné vodice



NezZivé Casti sa musia pripojit' na ochranny vodi€ pri splneni podmienok stanovenych pre kazdy druh
uzemnenia siete.

4) Technické rieSenie

Na zaklade posudenia sa navrhuje dané rieSenie. Z existujucej pripojovacej a istiacej skrinky
oznacenej na situacnom vykrese ako SP1, sa zo svoriek poistkového odpojovaca sa zrealizuje NN
pripojka. Kablom CYKY-J 4x25, smerom z poistkovej skrinky ku elektromerovej skrinke (1xpriame
meranie spotreby) oznacenej na situatnom vykrese ako ER. Umiestnenej na verejne pristupnom
mieste. Elektrické vedenie k elektromerovej skrinke ER bude osadene na podpernom stipe NN
vedenia, dizka NN pripojky od poistkovej skrinky po elektromer bude cca 1m, predpokalana dizka
kabla cca 1,5m. Vedenie a elektrické skrinky budu na podpernom beténovom stipe ulozené tak ako je
zakreslene v prilozenom vykrese. Oznacenie vSetkych obvodov bude v zmysle normy STN EN 60 445.
Kable sa odporuc¢a v umiestnit do tvrdenej PVC chranicky. V elektromerovej skrinke bude priame
trojfazové meranie spotreby. Pred elektromer sa umiestni isti¢ B80/3. Do rozpojovace] a istiacej
skrinky sa umiestnia poistky PNAOOO 100A gG - 3ks. Z elektromerovej skrinky ER sa nasledné napoji:

- Elektro-nabijacia stanica Wallbox 2x22kW, 32A Menekes Typ2 Univerzalne nabijanie
- Parkovaci automat (existujuci)

Elektro-nabijacia stanica Wallbox sa pripoji samostatnym kablom CYKY—-J 5x25 umiestnenym
v tvrdenej PVC chraniée na podpernom stipe NN vedenia. V elektromerovej skrinke bude tento kabel
isteny samostatnym istiCom B63/3. Existujuci parkovaci automat sa pripoji prostrednictvom
existujuceho kabla CYKY-J 3x2,5. V elektromerovej skrinke bude tento kabel isteny samostatnym
isticom B6/1.

Ochranné pospojovanie a uzemnenie pripojnice: Bod rozdelenia sustavy TN-C na TN-S bude
v elektromerovom rozvadzaci ER — ten bude pripojeny na uzemnenie. Max. odpor uzemnenia nesmie
byt va¢si ako 5 Ohm, odporuca sa v8ak ¢o najmensi. Pripadné subehy s krizovaniami podzemnych el.
silovych vedeni s ostatnymi inzinierskymi sietami je potrebné realizovat v zmysle STN 73 6005.

5) Pokyny pre prevadzkovatela a montaznu organizaciu

Obsluha technického zariadenia musi byt oboznamena z STN 34 3100:2001 — Bezpecénostné
predpisy pre obsluhu a pracu na elektrickych zariadeniach a je povinna ich dodrziavat. Montazne
prace, skuSanie, udrzba, uvedenie do prevadzky a obsluhu zariadeni méze len zvlast vySkolena
osoba, ktora bola oboznamena a preskusana z predpisov o prevadzke elektrickych zariadeni podla
vyhlasky 508/2009 Zb.z..

Bezpecnost’ pri montazi, udrzbe a obsluhe technickych zariadeni elektrickych podla vyhlasky
508/2009 Zb.z. montaz a udrzbu méze vykonavat pracovnik s elektrotechnickou kvalifikaciou podla
par.22 — samostatny elektrotechnik. Ten je znaly na pracu v objektoch podla miery ohrozenia v
skupine A,B. obsluhu méze vykonavat pracovnik podla par20, ktory bol preukazatelne pouceny v
rozsahu vykonavanej Cinnosti. zdkladné bezpelnostné predpisy pre pracu a obsluhu na elektrickych
zariadeniach podla STN 34 3100:2001.

6) Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a ohrozeni

Projektova dokumentécia, ako aj priestorové rozmiestnenie a kon&trukéné vyhotovenia
pouzitych prvkov podla zakona ¢ 124/2006 §4 a §13 umoznuju prevadzkovanie bez rizikovych
ohrozeni a nebezpedenstiev. ,Zakon ¢. 124/2006 o bezp. a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zakonov*, ,Zakon &. 309/2007, ktorym sa meni a dopifa zékon &. 124/2006 Z. z. o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a ktorym sa menia
a doplifiaju niektoré zakony*, ,Zakon &. 140/2008, ktorym sa meni a doplifia zakon &. 124/2006 Z. z. o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni zakona ¢.



309/2007 Z. z. a o zmene a doplneni zakona €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov* Rozsah §4 zakona €. 124/2006 Z.z. ,vyhodnotenie
neodstranitefnych nebezpecenstiev a neodstranitelnych ohrozeni®.
V suvislosti s uvedenym je predmetna problematika vyhodnotena, pri€om su navrhnuté nasledovné
ochranné opatrenia:
a.) Objednavatel odovzda pracovisko zhotovitelovi, o om vyhotovi Zaznam o odovzdani
prevzati pracoviska s upozornenim na stav pracoviska po stranke BOZP, OPP a na pripadné
prevadzkové a pracovné nebezpeclenstva a ohrozenia vyplyvajuce z pracovného procesu oboch
subjektov. V zazname musia byt presne uréené hranice odovzdavaného pracoviska s uréenim
zodpovednosti, kto za pracovisko pocas vykonu objednanych zmluvnych vykonov zodpoveda.
b.) Objednavatel pri odovzdavani pracoviska preukazatelne pouci zhotovitela z platnych
internych predpisov objednavatela o ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci, ako aj s internymi
predpismi objednavatela o ochrane pred poZiarmi na pracovisku a v jeho okoli, pravidlami pohybu
zamestnancov zhotovitefa, nebezpe&enstvami na pracovisku, nardbanim s odpadmi, zadkazmi a
zvlaStnymi reZzimami, ktoré je zhotovitel povinny pri realizacii zmluvnych vykonov dodrziavat. O
vykonani Skolenia vyhotovi objednavatel zapis do stavebného, resp. montadzneho dennika. Pracovnici
zhotovitela musia dodrziavat vSetky predpisy a prikazy v dokumente BOZP, ktoré sa vydavaju na
ojedinelé Cinnosti a nie su zachytené v bezpeénostnych predpisoch.
c.) Zhotovitel zodpoveda za bezpecny stav pouzivanych strojov, zariadeni, nastrojov, naradia,
materialov, za urCenie bezpeénych pracovnych a technologickych postupov, organizaciu zmluvnych
vykonov, za bezpe€ny stav pracovisk, priestorov, komunikacii a socialnych priestorov prevzatych
zapisni¢ne od objednavatela.
d) Zhotovitel je povinny dodrZiavat zakaz poZivania alkoholickych napojov, omamnych a
psychotropnych latok, zékaz vstupovat pod ich vplyvom na pracoviska objednavatefa, ako aj
dodrzZiavat vSeobecny zakaz fajéenia okrem vyznacenych priestorov.
e.) Zhotovitel vybavi svojich zamestnancov potrebnymi osobnymi ochrannymi pracovnymi
prostriedkami (OPP) a zabezpedi ich pouzivanie. Tuto povinnost zhotovitel zabezpedi aj u jeho
zamestnancov a subdodavatelov. Prace je mozné vykonavat len v pracovhom odeve upravenom tak,
aby nedoSlo k zachyteniu Casti odevu rotaénymi Castami strojov.
f.) Zhotovitel musi riadit vykonavanie zmluvnych vykonov tak, aby nedoslo k poSkodeniu zdravia
zamestnancov objednavatela, vlastnych zamestnancov, ako aj zamestnancov tretich oséb a aby
nedoslo ku Skodam na majetku oboch zmluvnych stran.
g.) Zhotovitel je povinny zabezpelit vybavenie pisomne prevzatych stavenisk a pracovisk
bezpecnostnym znalenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢&. 387/2006 Z. z. o poZiadavkach na
pouZzivanie oznacenia, symbolov a signalov na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a
nariadenia vlady €. 396/2006 Z. z. a jeho Prilohy €. 1.
h.) Zhotovitel je povinny dodrziavat vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajuce sa BOZP,
vratane dodrziavania technologickych postupov a technologickej discipliny pri realizacii diela.
i.) Pracu na elektrickych zariadeniach mézu vykonavat len osoby s predpisanou
elektrotechnickou kvalifikaciou pre tento ucel, podla jednotlivych kategérii napatia. Pri praci na el.
zariadeniach sa musia dodrZiavat' suvisiace bezpecnostné predpisy, pouzivat' predpisané pracovné a
ochranné prostriedky.
i) Udrzba zakladnych prostriedkov elektrického zariadenia pre zaistenie bezpe&nosti a ochrana
zdravia spocivaju v nasledovnych ukonoch pracovnikov udrzby:

1. pravidelna prehliadka - kontrola fyzického stavu zariadenia

2. pravidelna kontrola funk&nosti zariadenia

3. pravidelna udrzba
k.) Pracovnici zhotovitela musia byt podrobeni podla prislusnych predpisov skuskam odbornej
spbsobilosti pre vykon a riadenie montaze.

Projekt svojim techn. rieSenim minimalizuje moZné ohrozenia elektrickym prudom nasledovne:
- ohrozenie 0sbb dotykom so Zivymi Castami ( priamy dotyk ) - rieSi v Easti technickej spravy ,Ochrana
pred zasahom el. pridom, poziadavky na uzemnenie“ v zmysle STN 33 2000-4-41%,



- ohrozenie os6b dotykom s Castami, ktoré sa stali zivymi nasledkom zlych podmienok, najma
porusenie izolacie (nepriamy dotyk) - riesi v asti technickej spravy v zmysle STN 33 2000-4-41¢,

- ohrozenie elektrostatickymi javmi - kostry technologickych zariadeni musia byt vodivo pripojené na
uzemiovaciu siet.

V zmysle zakona €. 124/2006 Z. z musia byt elektrické zariadenia vo vSetkych svojich
Castiach konstruované, vyrobené, montované a prevadzkované tak, aby sa pri zvy&ajnom pouzivani
nestali zdrojom Urazu, poziaru alebo vybuchu. Uvedené je zohladnené v RP. Za bezpecnost a
bezporuchovost technického zariadenia zodpoveda v zmysle §8, vyhlasky MPSVaR SR 508/2009 Z.
z. prevadzkovatel technického zariadenia. Projektova dokumentacia, ako aj priestorové rozmiestnenie
a konstrukéné vyhotovenia pouzitych prvkov podla zakona ¢ 124/2006 §4 a §13 umozniuju
prevadzkovanie bez rizikovych ohrozeni a nebezpecenstiev. Rozsah §13 zakona €. 124/2006 Z.z.
.poZiadavky na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri prevadzke, pouzivani, udrzbe, oprave,
rekonstrukcii a likvidacii®.

7) Ohrozenie zivotného prostredia pri nakladani s odpadmi

Pri nakladani s odpadmi, ktoré vzniknu poc€as vystavby, nie je predpoklad ohrozenia zZivotného
prostredia, pokial sa budu vzniknuté druhy odpadov zhromazdovat a skladovat oddelene na
vyC€lenenom mieste, kde budu zabezpe&ené proti odcudzeniu, znehodnoteniu a pripadnému uniku do
okolia za predpokladu dodrziavania prevadzkového poriadku a havarijného planu vypracovaného pre
skladovanie nebezpecnych odpadov.

Pbvodca mbze zabezpelit vyuZitie alebo znedkodnenie vSetkych druhov odpadov bud
samostatne alebo prostrednictvom opravnenej sprostredkovatelskej organizacie, ktora zabezpedi
prepravu a zneSkodnenie v8etkych druhov odpadov na zd&klade platnych povoleni vydanych
prislusnymi orgdnmi Statnej spravy

8) Starostlivost’ o zivotné prostredie
Dodavatel je povinny zaoberat sa ochranou zivotného prostredia pri realizacii stavebnych

prac. Aby po dobu vystavby nedochadzalo k poruSeniu Zivotného prostredia okolia stavby, bude nutné
dodrziavat’ nasledovné opatrenia zo strany dodavatela:

a) dbat, aby neboli devastované okolité plochy

b) dodrziavat nariadenia a vyhladky o ochrane ovzdusia, vodnych zdrojoch tokov a ploch

c) pri vyjazde vozidiel a mechanizmov na verejni komunikaciu zabezpecit’ ich Cistenie

d) stavebny odpad ukladat na legalne skladky s triedenim podla druhu a charakteru odpadu v

zmysle Zakona o odpadoch.
9) Predpisy a normy

Projektova dokumentacia je spracovana v sulade s plathymi normami STN, menovite:
Vyhlaska UBPSR 158/2001 Zb.z. na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci.
Vyhlaska 508/2009 Zb.z

STN 332000-3 Stanovenie zakladnych pravidiel

STN 332000-4-41 Ochrana pred zasahom elektrickym priadom
STN 332000-4-42 Ochrana pred ucinkami tepla

STN 332000-4-43 Ochrana proti nadprudom

STN 332000-4-46 Bezpelné odpojenie a spinanie

STN 332000-4-47 Opatrenia na zaistenie ochrany pred urazom el. pridom
STN 332000-5-51 Spolo¢né pravidla
STN 332000-5-54 Uzemnovacie sustavy a ochranné vodice

STN 332000-5-523 Dovolené prudy



STN 18 0051 Oznacenie meracich a riadiacich obvodov

STN 33 2000-5-51 Elektrické instalacie budov

STN 33 2000-5-52 Elektrické inStalacie budov

STN 33 2000-5-54 Elektrické instalacie budov. Cast 5: Vyber a stavba elektrickych
zariadeni. Kapitola 54: Uzemfiovacie sustavy a ochranné vodice

STN 33 0340 Elektrotechnické predpisy. Ochranné kryty el. zariadeni a predmetov.

STN 33 0360 Elektrotechnické predpisy. Miesta pripojenia ochrannych vodicov na
elektrickych predmetoch.

STN 33 1500 Elektrotechnické predpisy. Revizie elektrickych zariadeni.

STN 34 1050 Predpisy pre kladenie silovych elektrickych vedeni.

STN 34 3104 Bezpeclnostné predpisy pre obsluhu a pracu v el. prevadzkach.

STN IEC 60038 Elektrotechnické predpisy. Normalizované napatie IEC

STN IEC 60073 Elektrotechnické predpisy. Kddovanie oznamovacov a ovladacov
pomocou farieb a dopinkovych prostriedkov.

STN EN 60 445 Zakladné a bezpeénostné zasady pre rozhranie &lovek-stroj, oznaovanie a
identifikacia. Identifikacia svoriek zariadeni a pripojov vodiov a vodi¢ov

STN EN 60 529 Elektrotechnické predpisy. Stupne ochrany krytom.

STN 33 3320 Elektrické pripojky

STN 33 3300 Stavba vonkajsich silovych vedeni

VonkajSie vplyvy
(STN 33 2000-5-51)

VonkajSie priestory — zvlast nebezpecné
AA7/AB7/AD3/AEL1/AF2/AQ3/AS3 — neuvedené vonkajSie vplyvy su v sulade s ¢lankom
512.2.4 — ,vonkajsie“



Protokol o uréeni vonkajsich vplyvov
¢. 77A /2019

Vypracoval: Ing. Peter Chobot s odbornou komisiou

Zlozenie komisie:

Predseda: Ing. Tomas Ponechal, Samostatny projektant

Clenovia: Ing. Peter Chobot, autorizovany stavebny inZinier pre tech. vybavenie stavieb
Ing. Jan Bator, autorizovany stavebny inZinier pre tech. vybavenie stavieb

Stavba: Nabijacia stanica pre elektromobily, Rajec

Cast: NN pripojka

Podklady pouzité pre vypracovanie protokolu: Dokumentacia, STN 33 2000-5-51, MPSVaR SR
€.508/2009 Z.z.

Prilohy: UrCenie vonkajSich vplyvov priloha ¢.1.

Opis technologického procesu a zariadenia :

Projektovana NN pripojka sa navrhuje pre elektro-nabijaciu stanica Wallbox pre elektro
automobily. Stavba bude situovana v k.U. Rajec, obec Rajec, okres Zilina. Na elektrické zariadenia,
ktoré su jeho sucastou, vplyvaju vSetky negativne vplyvy mierneho pasma.

Rozhodnutie: Podla STN 33 2000-5-51 sa stanovuje prostredie nasledovne:

Dotknuté priestory je mozné zaradit podlfa charakteristiky priestoru a vplyvu prostredia na el.
zariadenia alebo vplyvu el. zariadeni na okolité prostredie nasledovne:

- vo vonkajSom priestore je navrhnuté prostredie aktivne vonkajSie, kde na el. zariadenia vplyvaju
vSetky negativne vplyvy mierneho pasma.

Zdovodnenie: Komisia stanovila prostredie na zaklade projektu, vyhodnotenia
zistenych skuto¢nosti a platnych predmetnych STN.

Datum: 9/2019

podpis predsedu



Vonkajsie vplyvy - STN 33 2000-5-51 ... priloha ,¢-1“... k protokolu ¢. 77A/2019
Nazov stavby: Nabijacia stanica pre elektromobily, Rajec

AA | Teplota okolia AA7 | rozsah tepl6t -25 +55
AB | Atmosféricka vihkost AB7 | relativna vlhkost 100 %,
AC | Nadmorska vyska AC1 | nadmorskd vyska mensia alebo rovna
2000 m
AD | Vyskyt vody AD3 | Daid
AE | Vyskyt cudzich pevnych telies AE1 | zanedbatelny
AF | Vyskyt korozivnych alebo znedistujicich AF2 | atmosféricky
latok
AG | Mechanické namahanie, ndrazy, otrasy AG2 | Stredny stupen
AH | Vibracie AH1 | Stredny stupen
AK | Vyskyt rastlinstva alebo plesni AK1 | bez nebezpecdenstva - normalne
AL | Vyskyt ZivoCichov ALl | bez nebezpecenstva - normalne
AM | Elektromagnetické, elektrostatické, alebo AM1 | zanedbatelné
ionizujuce vplyvy AM31 | atmosférické
AN | SInec¢né Ziarenie AN3 | vysoké
AP | Seizmické ucinky AP1 | zanedbatelné - normdélne
AQ | Blesk AQ3 | priame ohrozenie
AR | Pohyb vzduchu AR- | -
AS | Vietor AS3 | Vietor - silny
AT | Snehova prikryvka AT2 | Vyskyt snehu - stredny
AU | Ndmraza AU2 | ndmraza - strednd
BA | VyuZitie - spbsobilost osob BA4 | poucené osoby
BC | Dotyk os6b so zemou BC3 | casty
BD | Podmienky Uniku v pripade BD1 | mald hustota os6b / lahky unik -
nebezpeclenstva normalne
BE | Povaha spracuvanych alebo skladovanych BE1 | bez nebezpeclenstva
latok
CA | Stavebné materidly CAl1 | Zanedbatelné nebezpecenstvo
CB | Konstrukcia stavby CB1 | zanedbatelné nebezpecenstvo .........

normalne




