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1. VSEOBECNA CAST

1.1 Identifikacné udaje

Stavba:

Nabijacia stanica pre elektromobily, Rajec

Miesto stavby: Rajec
Katastralne Uzemie: Rajec
Dotknuté parcely: KN-C ¢&. 24
Okres: Zilina
Kraj: Zilinsky
Investor: Mesto Rajec
Namestie SNP 2/2
015 22 Rajec
Projektant: FIDOP s.r.o.
Janosikova 21
010 01 Zilina
Stupen PD: Dokumentacia pre stavebné povolenie a realizaciu stavby (DSP/DRS)
Zodpovedny projektant: Ing. Tomas Ponechal — miestna komunikacia, dopravné znacenie

Ing. Peter Chobot — pripojka NN
Ing. Jan Bator — nabijacia stanica
Projektanti Casti: Ing. Tomas Ponechal — miestna komunikacie, dopravné znacenie
Ing. Peter Chobot — pripojka NN
Ing. Jan Bator — nabijacia stanica
Dotknuta komunikacia: existujuca miestna komunikéacia - ul. Kuku€inova
September 2019

novostavba

Datum spracovania:

Druh stavby:

1.2 Zakladné udaje charakterizujice stavbu

Stavba rieSi osadenie nabijacej stanice, vybudovanie novej elektrickej pripojky NN (napéjanie
novo navrhovanej nabijacej stanice) vratane merania odberu elektrickej energie a z toho vyplyvajucu
Upravu existujiceho trvalého dopravného znadenia v mieste existujlcich pozdiznych parkovacich stati
na existujucej miestnej komunikacii — ul. Kukuc¢inova. K stavebnej Uprave predmetnej miestnej
komunikacie nedbjde. Novo navrhovana elektricka pripojka NN bude napojena na verejny NN rozvod
elektrickej energie - existujuci stip NN vedenia (stip verejného osvetlenia), z existujlcej pripojovacej
a istiacej skrinky umiestnenej na stipe NN vedenia (stip verejného osvetlenia).

Navrhovana nabijacia stanica bude slUzit pre rozSirenie siete verejnych nabijacich stanic
vramci Slovenka a Eurdpskej Unie. ZvySovanie dostupnosti nabijacich stanic a bezproblémového
pristupu k nabijaniu je jedna z hlavnych predpokladov pre rozvoj elektromobility. Verejne pristupné
nabijacie stanice su idealnym rieSenim pre kazdodenné vyuzitie v miestach s dlh§im parkovacim ¢asom
elektrického automobilu medzi jednotlivymi jazdami. Vysokym vykonom nabijacej stanice vS§ak vieme aj

efektivne pokryt potrebu prilezitostného dobijania elektrického vozidla pri dihSej ceste.
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Predmetna stavba sa nachadza v zastavanom Uzemi mesta Rajec na parcele registra KN-C €.
24, ktora je vo vlastnictve investora t. j. mesta Rajec. Jedna sa o verejnu investiciu, stavbu malého

rozsahu a miestneho vyznamu.

1.3 Clenenie stavby

Stavba je ¢lenena na nasledujuce stavebné objekty:
D 101 Miestna komunikacia,
D 102 Pripojka NN a

D 103 Nabijacia stanica.

1.4 Prehl'ad objektov podla vilastnikov a spravcov

Cislo objektu Nazov objektu Vlastnik Spravca
D 101 Miestna komunikacia Mesto Rajec Mesto Rajec
D 102 Pripojka NN Mesto Rajec Mesto Rajec
D 103 Nabijacia stanica Mesto Rajec Mesto Rajec

1.5 Suéasny stav
Jedna sa o existujucu miestnu komunikaciu — ul. Kuku€inova, ktoré je z jednej strany ohrani¢ena

chodnikom atroma pozdiznymi parkovacimi statiami vpravo achodnikom, jednym pozdiZznym
parkovacim statim a Styrmi kolmymi parkovacimi statiami viavo. Parkovacie stétia vpravo, ktorych sa
predmetna stavba dotkne su v su€asnosti vyznacené vodorovnym aj zvislym dopravnym znacenim.
Miestna komunikacia — ul. Kukucinova je v danom Useku dvojpruhova obojsmerna miestna
komunikacia, ¢iastoéne vyznacena vodorovnym dopravnym znacenim (v mieste napojenia na cestu I.
triedy 1/64 — ul. Kostolna je vodorovna dopravna znacka V 5a — Prie¢na suvisla ¢iara spolu s dopravnou
znagkou V 1a — Pozdizna slvisla ¢iara, doplnené o dopravné znacky V 9a — Smerové Sipky). Sirka
predmetnej komunikécie v predmetnom Useku je 6,50 m, ¢o zodpoveda kategérii C3-MO 7,5/30. Kryt je
v dobrom stavebno-technickom aj prevadzkovom stave zo zdmkovej dlazby. Komunikacie je v sprave

mesta Rajec. Vlastnikom komunikacie je mesto Rajec.

1.6 Vhodnost’ pozemku

Jednd sa o osadenie nabijacej stanice pre elektromobily v mieste existujucich pozdiZznych
parkovacich stati v zastavanom Uzemi mesta Rajec. Zaber pozemkov je minimalny, nevyhnutny pre

danu stavebnu upravu.

1.7 Existujuce inzinierske siete

Priebeh jednotlivych existujucich inzinierskych sieti nebol overovany u jednotlivych spravcov

sieti. Stavba sa nedostane do kolizie s existujicimi inzinierskymi sietami.
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1.8 Prehl'ad vychodiskovych podkladov

Ako podklady na vypracovanie PD sluzili:

- poziadavky investora Specifikované vo vyzve na predlozenie cenovej ponuky,
- osobné obhliadka miesta stavby,

- snimka z KN,

- zavery z pracovnych rokovani a

- prisluéné zakony, vyhlasky, normy, predpisy...

1.9 Predchadzajuce dokumentacie stavby
Pre stavbu neboli spracované predchadzajuce stupene projektovej dokumentacie.

2. ZDOVODNENIE STAVBY A JEJ UMIESTNENIA

2.1 Vzhladom na rozvoj Slovenska

Jednd sa o stavbu miestneho vyznamu, ktora rieSi osadenie nabijacej stanice, vybudovanie
novej elektrickej pripojky NN (napajanie novo navrhovanej nabijacej stanice) vratane merania odberu
elektrickej energie aztoho vyplyvajucu Upravu existujaceho trvalého dopravného znacenia na
existujucej miestnej komunikacii — ul. Kuku€inova v meste Rajec.

2.2 Vzhladom na nadregionalne a medzinarodné zmluvy

Stavba nie je v rozpore s takymito dokumentmi.

2.3 Vzhfadom na koncepciu Uzemného rozvoja mesta

Stavba je v sulade s koncepciou rozvoja mesta Rajec.

2.4 Vzhladom na podmienky Uzemnoplanovacej dokumentacie

Stavba nie je v rozpore s Uzemnym planom mesta Rajec.

2.5 Vzhladom na predchadzajuce prerokovania a zavery rokovani

Stavba je v sulade so zavermi rokovani.

2.6 Vzhladom na odstranenie, alebo znizenie negativnych vplyvov dopravy na ZP

Stavba bude mat len minimalny vplyv na zivotné prostredie. Ostava zachovany suc¢asny stav.

2.7 Vzhfadom na rozhodnutie o stavebnej uzavere

Nie je stavebna uzavera.

2.8 Vzhladom na umiestnenie stavby a vplyvov zabery pol'nohospodarskej pody a lesného

podneho fondu

Stavbou sa nezaberd pofnohospodarska pdda. Stavbou sa nezasahuje do lesného pédneho
fondu.
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2.9 Vzhladom na vplyv ochrany prirody a krajiny na navrh stavby

Stavba nezasahuje do ziadnych chranenych oblasti, rezervacii, parkov, ochrannych pasiem
vodnych tokov ani vyznamnych krajinnych prvkov. V ramci stavby nedéjde k vyrubu drevin
a odstranovaniu krovin.

Nakolko sa jedna iba o osadenie nabijacej stanice, vybudovanie novej elektrickej pripojky NN
(napajanie novo navrhovanej nabijacej stanice) vratane merania odberu elekirickej energie a z toho
vyplyvajucu Upravu existujuceho trvalého dopravného znacenia, nie je sucastou stavby navrh Ucelove;

a okrasnej vysadby drevin.

2.10 Vzhfadom na hlukové a emisné ucinky prevadzky

Hlukova ani emisna Studia neboli pre stavbu spracované, nakolko si to charakter stavby

nevyzaduje.

2.11 Vzhladom na civilnu a poziarnu ochranu

Stavba vyhovuje z hladiska civilnej a poZiarnej ochrany. Geometria existujicej komunikacie

ostava zachovana.

3. PODMIENUJUCE PREDPOKLADY

3.1 Obmedzenie cestnej premavky
Stavbou bude cestnd premavka ciastoCne obmedzend poc€as realizécie nového trvalého

dopravného znacenia.

3.2 Ochrana a prelozky existujucich inzinierskych sieti

Nie je potrebna ochrana ani prelozka existujicich inzinierskych sieti.

3.3 Prelozky vodnych tokov

Stavba neobsahuje prelozky vodnych tokov.

3.4 Prelozky komunikacii

Stavba neobsahuje prelozky komunikacii.

3.5 Ochrana vodnych nadrzi a vodnych zdrojov

Stavba neohrozuje vodné zdroje, ochrana tychto objektov nie je potrebna.

3.6 Napojenie na doterajsSie technické vybavenie uzemia
Ostava zachovany existujuci stav.

3.7 Koordinacia so zamermi inych stavebnikov

V okoli stavby sa nenachadzaju Ziadne zamery inych stavieb, s ktorymi by musela byt

predmetna stavba koordinovana.
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4. STAVEBNE OBJEKTY A ICH TECHNICKE RIESENIE
Stavba je ¢lenend na nasledujuce stavebné objekty:
D 101 Miestna komunikacia,
D 102 Pripojka NN a

D 103 Nabijacia stanica.

4.1 D 101 — Miestna komunikacia

VSeobecny popis:

Hlavnym G¢elom stavebného objektu je Uprava existujuceho trvalého dopravného znacenia
z dévodu osadenia novej nabijacej stanice pre elektromobily. V ramci stavebného objektu neddjde
k stavebnej Uprave predmetnej miestnej komunikacie.

Smerové riesenie, vyskové riesenie a Sirkové usporiadanie:

Smerové vedenie, vyskové vedenie a Sirkové usporiadanie existujucej miestnej komunikacie —
ul. Kukuc€inova ostava zachované, nakolko sa jedna iba o Upravu existujuceho trvalého dopravného
znacenia bez stavebnej Upravy predmetnej miestnej komunikacie.

Sirka predmetnej komunikacie v predmetnom tseku je 6,50 m, &o zodpoveda kategérii C3-MO
7,5/30. Kryt je v dobrom stavebno-technickom aj prevadzkovom stave zo zamkovej dlazby.

Prieény sklon, konstrukcia vozovky a odvodnenie:

Priecny sklon, konstrukéné zlozenie a odvodnenie existujucej miestnej komunikacie — ul.
Kukuc¢inova ostédva zachované, nakolko sa jedna iba o Upravu existujuceho trvalého dopravného
znacenia bez stavebnej Upravy predmetnej miestnej komunikacie.

Skryvka ornice, zemné prace, vyrub drevin a odstrariovanie krovin:

Skryvka ornice ako ani zemné prace nie su navrhované, nakolko si to stavebny objekt
nevyzaduje. V ramci stavebného objektu nedojde k vyrubu drevin a odstrafiovaniu krovin.

Bdracie prace:

V ramci buracich prac budu demontované 3 existujice dopravné znacky, pricom dve z nich
budi opatovne osadené do novej polohy. Taktiez bude odstranené existujice vodorovné dopravné
znacenie. Podrobne vid odsek 7.1. Trvalé dopravné znacenie tejto technickej spravy resp. vykresovu
prilohu 02. Vykres trvalého dopravného znacenia.

Bezpecnostné zariadenia:

Bezpecnostné zariadenia nie suU navrhované, nakolko si to charakter stavby nevyzaduje.

Trvalé dopravné znacenie:

V navrhu trvalého dopravného znacéenia sU pouzité zvislé aj vodorovné dopravné znacky.
Vyhotovenie dopravnych znagiek musi spifiat véetky podmienky v zmysle normy STN 01 8020, STN 73
6101, STN 73 6100, zakona €. 8/2009 Z. z. a vyhlaSky 9/2009 Z. z. vratane novelizacii.

Zvislé dopravné znacenie je navrhnuté v prevedeni pozinkovany hrubostenny plech,
pozinkovany ocelovy nosic¢, félia reflexné prevedenie — pouzita vysoko reflexna félia min. triedy 2-250
cd/lux/m-2, spifiajuca podmienky stanovené STN 01 8020. Kotvenie nosi¢ov sa navrhuje do A1 — pétiek,
ktoré sa ukotvia sa do spevnenej plochy. Novo navrhované dopravné znacky su zakladného rozmeru.

Dopravné znacky sa umiestnia tak, aby ani svojim obrysom nezasahovali do bezpe¢nostného odstupu,

FIDOP s.r.o., Janosikova 21, 010 01 Zilina



Nabijacia stanica pre elektromobily, Rajec (DSP/DRS)
A — Sprievodna sprava -7-

sy v

dopravnej znacky, resp. dodatkovej tabule musi byt min. 2,00 m nad niveletou vozovky.

Vodorovné dopravné znacenie je nutné realizovat na ocisteny povrch spevnenej plochy,
v zmysle STN 01 8020 v bielej farbe.

Realizacia dopravného znacenia bude zabezpecend odborne spbsobilou osobou podla §45
zakona €. 50/1976 Z. z. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov.

Dopravné znacky musia byt pouzité v zmysle overenych vykresov a podmienok uvedenych
v jednotlivych stanoviskach.

Trvalé dopravné znacenie je rozdelené do troch skupin a to:

- existujuce dopravné znacky, ktoré budu posunuté,

- novo navrhované dopravné znacky a

- dopravné znacky, ktoré budu odstranené.

Pouzité su nasledovné zvislé a vodorovné dopravné znacky:

- existujuce dopravné znacky, ktoré budu posunuté

IP17a - Parkovisko — parkovacie miesta s platenym statim (1 ks)
E 12 - Dodatkova tabulka s textom —text ,PLATi V PRACOVNYCH DNOCH
OD 7.00 — 18.00 H.” (1 ks)

- novo navrhované dopravné znacky

IP 16 - Parkovisko — parkovacie miesta s vyhradenym statim (1 ks)

E1 - Pocet (1 ks)

E12 - Dodatkové tabulka s textom — text ,ELEKTRO NABIJACIA
STANICA* (1 ks)

V2b - Pozdizna preruovana &iara — $irka 125 mm; 3,00/3,00 m (45,00 m)

VvV 10d - Parkovacie miesta s vyhradenym statim — Sirka 125 mm

(4 x 6,50 = 26,00 m)
- dopravné znacky, ktoré budu odstranené
E1 - Pocet (1 ks)
V 9a - Smeroveé Sipky (1 ks)
Trvalé dopravné znacenie je vyznacené vo vykresovej prilohe objektu D 101, 02. Vykres
trvalého dopravného znacenia.

Docasné (prenosné) dopravné znacenie:

Projekt do€asného (prenosného) dopravného znacenia nie je spracovany, nakolko sa jedna len

o kratkodobu pracu.

4.2 D 102 — Pripojka NN

VSeobecny popis:

Stavebny objekt rieSi vybudovanie novej elektrickej pripojky NN (napdjanie novo navrhovane;j
nabijacej stanice) vratane merania odberu elektrickej energie. Novo navrhovana elektricka pripojka NN

bude napojena na verejny NN rozvod elektrickej energie - existujuci stip NN vedenia (stip verejného
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osvetlenia), z existujlcej pripojovacej a istiacej skrinky umiestnenej na stipe NN vedenia (stip verejného

osvetlenia).

Zakladné technické udaje:
NaPETOVA SUSTAVA.....eeeiiiiiiiiieeiiiiee e NN 3+PEN, ~ 50Hz , 230/400V/TN-C

Spotreba elektrickej energie:

InStalovany vykon elektrickej nabijacny.........ccoocveiiiiinieniiiee e, Pnab =44 kW
Vypoctovy vykon parkovacieho automatu........cccooceeiiiiiiiiiineiei e, Ppar = 0,2 kW
Vypoctovy vykon pripojKy........cocevceriiiiennniennns Pp = Pnab+Ppar*$ = 44+0,2*1 = 44,2 KW
Predpokladana ro€na Spotreba..........oceeeeviiiiiini e 50xPp =2 210 kWh/rok

Ochrana pred UEP v norméalinej prevadzke:
Izolovanim Zivych €asti, krytim, umiestnenim mimo dosah,
Ochrana pred UEP pri poruche:
samocinnym odpojenim napajania
PrOSIIEAIE. ...ttt e e s e e s Vonkajsie
Stupen dblezitosti dodavky elektrickej energie podla STN 34 1610.......cccceeeiceeiicienrennnen. 3 stupen
Meranie spotreby elektrickej energie je rieSené v elektromerovom rozvadzaci (ER)
umiestnenom na existujicom podpernom bode NN distribuénej siete (stip verejného osvetlenia).
Protokol o ur€eni prostredia je sucastou technickej spravy a je jej neoddelitelnou sucastou. Elektrické
zariadenie je zaradené podla vyhlasky 508/2009 Z. z., § 2 a prilohy 1, Cast' Il do skupiny B.
Technické riesenie:

Na zaklade posldenia sa navrhuje nasledovné rieSenie. Z existujlcej pripojovacej a istiacej
skrinky oznacenej na situaénom vykrese ako SP1, sa zo svoriek poistkového odpojovaca zrealizuje NN
pripojka kablom CYKY-J 4x25 smerom z poistkove] skrinky k elektromerovej skrinke (1 x priame
meranie spotreby) oznacenej na situacnom vykrese ako ER a umiestnenej na verejne pristupnom
mieste (stip NN vedenia — verejné osvetlenie). Elektrické vedenie k elektromerovej skrinke ER bude
osadene na podpernom stipe NN vedenia (stip verejného osvetlenia), dizka NN pripojky od poistkovej
skrinky po elektromer bude cca 1,0 m, dizka kabla cca 1,5 m. Vedenie a elektrické skrinky budl na
podpernom beténovom stipe uloZené tak ako je zakreslene v prilozenom vykrese. Ozna&enie véetkych
obvodov bude v zmysle normy STN EN 60 445. Kable sa odporuc¢a umiestnit do tvrdenej PVC chranicky.
V elektromerovej skrinke bude priame trojfazové meranie spotreby. Pred elektromery sa umiestni isti¢
B80/3. Do pripojovacej a istiacej skrinky sa umiestnia poistky PNA0O0O 100A gG — 3 ks. Z elektromerovej
skrinky ER sa nasledné napoji:

- elektro-nabijacia stanica Wallbox 2x22kW, 32A Menekes Typ2 Univerzalne nabijanie a

- parkovaci automat (existujuci).

Elektro-nabijacia stanica Wallbox sa pripoji samostatnym kablom CYKY—-J 5x25 umiestnenym
v tvrdenej PVC chraniée na podpernom stipe NN vedenia. V elektromerovej skrinke bude tento kébel
isteny samostatnym istiCom B63/3.

Existujuci parkovaci automat sa pripoji prostrednictvom existujiceho kabla CYKY—-J 3x2,5.

V elektromerovej skrinke bude tento kabel isteny samostatnym isti¢om B6/1.
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Ochranné pospojovanie a uzemnenie pripojnice: Bod rozdelenia sustavy TN-C na TN-S bude v
elektromerovom rozvadzaci ER — ten bude pripojeny na uzemnenie. Max. odpor uzemnenia nesmie byt
vacsi ako 5 Ohm, odporica sa vSak ¢o najmensi. Pripadné subehy s krizovaniami podzemnych el.

silovych vedeni s ostatnymi inzinierskymi sietami je potrebné realizovat v zmysle STN 73 6005.

4.3 D 103 — Nabijacia stanica

VSeobecny popis:

Stavebny objekt rieSi zriadenie novej AC (alternating current) nabijacej stanice, ktora umozniuje
nabijanie automobilu pomocou striedavého prudu. Pripojenie na siet je mozné s jednofazovym
napojenim s menovitym napéatim 230V alebo preferovanym trojfazovym pripojenim s menovitym
napatim 400V. Vykon nabijacej je mozné upravit az do maximalneho vykonu do 22 kW na jedno
nabijacie miesto. Podla poziadavky investora, ale aj podla moznosti kapacity pripojného bodu na sieti
nizkeho napatia (dalej len NN) sa finalny vykon nabijacej stanice prednastavi pri intalacii.

Navrhnuty nabijaci systém je zradu systémov, ktoré su testované, aby sa zabezpecila
kompatibilita so v&etkymi typmi elektrickych vozidiel. Okrem toho spifia v8etky normy IEC 61851
tykajlce sa poziadaviek na bezpecénost, kvalitu a vykon, ktoré stanovila Medzinarodna elektrotechnicka
komisia.

Zakladné technické udaje:

NaPETOVA SUSTAVA. ....eeiii it NN 3+PEN,~ 50Hz , 230/400V/TN-C
PoCet vYVOAOV N NADIANIE. .. ..ciiiiiieiiee e et e e st e e e e s eareee e eans dva
TEs e= 1o}V =T g )Y, (o] o SRR max 2 x 22 kW
=T o1 E= ol 1 o (1T O PP RT TSR 6A —32A
I LTe F= N 4 (= PSPPSR PPPPP PP IP54
Vystup z nabijacej staniCe.........ccviieiiiiiiei i dve — zasuvky Mode3 / Type2
(0o (o] oo g o] (o] (N ==V U IO PO RT TR IK10

Moznost ochrany:
6mA DC monitoring zbytkového prudu
Pradovy chranic typ A/B (on board)
Komunikacia a ovladanie nabijacej stanice:
Samostatna / online
2G / 3G, LAN, Wifi
OCPP
IEC15118
Master / slave (Modbus)
Chago EV Cloud dynamické riadenie zataze

Odomykanie zasuvky Mode 3 v pripade vypadku napéjania

PrevadzkoVA tEPIOta......coo i -30°C - +50°C
Uzivatelské rozhranie........... RFID —indikacia stavov trojfarebnou LED (volno, nabijanie, chyba)
MoONtaZ Nabijace] STANICE. ... cueiiiii e na stenu
ST E=1aTe =10 A8 o 14111 VRO SS CE, IEC 61851-1/-22
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Popis technického riesenia:

Vy&lenenim dvoch existujucich parkovacich miest sa medzi ne osadi na stip rozvodu NN
nabijacia stanica, ktord sa napoji na rekonstruovanu elektricku pripojku pédvodne napajajucu parkovaci
automat. Existujuci elektricky stip je medzi tymito dvomi parkovacimi statiami.

Pripojenie nabijacej stanice musi zodpovedat platnej legislative a po jej instalacii musi byt

vykonana na zapojenie elektricka revizia.

5. PLAN ORGANIZACIE VYSTAVBY

Prace budl postupovat v logickej postupnosti sibezne na jednotlivych objektoch, spolo¢ne
a nadvazujuco za sebou v jednej etape vystavby.

Stavenisko sa bude nachadzat v priamej blizkosti stavby a zabezpecéi si ho zhotovitel stavby.
Povinnostou zhotovitela je aj prevadzka a odstranenie staveniska.

Zaroven musi zhotovitel udrziavat prifahlé verejné plochy Cisté, pripadne znecistenie stavbou

musi odstranit.

6. ZAVER
Projektant pozaduje, aby realizacia stavby prebehla v mesiacoch marec az oktober, teda
v ¢ase mimo zimného obdobia. Realizacia stavby si nevyzaduje poc¢as vystavby Ziadne zvlastne

podmienky.

Tento projekt sluzi pre potreby ohlasenia drobnej stavby a realizacie stavby.

V Ziline 09/2019 Ing. Tomas Ponechal
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PRILOHA A: CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKEHO RIESENIA Z HLZADISKA ZP
BOZP A POZIARNEJ OCHRANY

Z hradiska starostlivosti o zZivotné prostredie

Navrhovana stavba resp. stavebny objekt bude mat len minimalny vplyv na Zivotné prostredie
a okolie. Od dodavatela stavby sa vS§eobecne vyzaduje, aby minimalizoval negativne U¢inky stavebnej
¢innosti na okolie stavby. Zhotovitel musi jednotlivé stavebné prace vykonavat tak, aby nepriaznivé
vplyvy na zZivotné prostredie boli €o najmensie. Po€as celej doby realizacie musi dbat na anosnu mieru
hluku a prasnosti, neznecistovat zivotné prostredie. Osobitl pozornost musi venovat zamedzeniu Uniku
potencidlne nebezpecnych latok do ovzduSia, pédy, nadzemnych a podzemnych véd. Zhotovitel je
povinny udrziavat prifahlé spevnené plochy Cisté, pripadné znecistenie je povinny bezodkladne
odstranit.

Z hradiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a prevadzke stavebnych
zariadeni pocas vystavby

Pri realizacii stavby je nutné dodrzovat vSetky suvisiace TKP, normy, vyhlasky a predpisy. BOZ
sa riadi zakonom 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisku, zakonom €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a vyhlaskou 147/2013
0 bezpecnosti prace a technickych zariadeniach pri stavebnych pracach. Zakladné povinnosti
dodavatela stavebnych prac upravuje § 3. V ramci pripravy stavby je nutné spracovat technologicky
postup (§ 4). Stavebné prace v nebezpecnom prostredi a nebezpeénom priestore upravuju § 7 a 8,
spOsobilost pracovnikov a ich vybavenie, povinnosti dodavatefov stavebnych prac a povinnosti
pracovnikov § 9 a 10. Stvrta dast vyhlasky $pecifikuje stavenisko: vymedzenie a priprava staveniska §
11, vnutrostaveniskové komunikacie § 12, zabezpecenie otvorov a jam § 13, vertikdlne komunikacie §
14, zakladné ustanovenia o skladovani materialu § 15 a sp6soby skladovania § 16. V piatej Casti su
zemné prace (§ 19 — 22), vrtné prace (§ 24) a zemné prace v zime (§ 26) st obsahom piatej ¢asti. Cast
Siesta vyhlasky upravuje betonarske prace a prace suvisiace. Debnenie, podperné konstrukcie a
podperné leSenia § 29, posuvné a $pecialne debnenie § 30, predpinanie vystuze § 32, dopravu a
ukladanie betonovej zmesi § 33, prefabrikaty § 34, oddebnovanie a uvolfiovanie konstrukcii § 35 a prace
Zeleziarske § 36. Montazne prace su v &asti osem (§ 40 — 46). Cast deviata obsahuje prace vo vyskach
a nad volnou hibkou — zaistenie proti padu, konstrukcie ku zvy$ovaniu miesta prace, vystupy,
zhadzovanie predmetov a materidlu v § 47 — 52, § 54 — 57 a § 59 —61. Jedenasta Cast (§ 71 — 91)
pojednava o strojoch a strojnych zariadeniach (obsluha, prevadzkujuce podmienky strojov, opravy a
UdrZzba, zakazané ¢innosti, preprava strojov). Obsahom dvanastej ¢asti su prace slvisiace so stavebnou
¢innostou, a to manipulécia (§ 92), prace so zivicami (§ 95), nahrievacie zariadenie na propan-butan (§
96) a zvarovanie (§ 99).Vynimky z tejto vyhlasky stanovuje § 103.

Pri montaznych a demontdznych pracach dodrziavat platné bezpecnostné predpisy. Pred
zaCatim montaznych a demontaznych prac na elektrickom vedeni je potrebné, aby dodavatel prac
dohodol s prevadzkovatefom vedenia vypnutie tohto vedenia a zabezpecéenie beznapatového stavu. Pri
prevadzkovani navrhovaného el. zariadenia je nutné dodrziavat ustanovenia STN 34 3100 az 08.

Pri realizacii je nutne reSpektovat vSetky nariadenia vlady, ako aj poziadavky prislusnych

pravnych a ostatnych predpisov na dodrziavanie BOZP.
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Pracovnici podla povahy vykonavanej prace musia byt vybaveni predpisanymi osobnymi
ochrannymi prostriedkami a taktiez OOP musia pouzivat.

Pracovnici stavby musia byt o bezpec€nosti prace pravidelne Skoleni a o tomto musi byt
vytvoreny zaznam potvrdeny ich vlastnoruénym podpisom. Vedenie stavby zaisti U¢inny dohlad nad
dodrzovanim zdsad bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci a stanovi i sankcie za ich nedodrzovanie.

Z hradiska poziarnej ochrany

V zmysle vyhl. €. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu
bezpecnost pri vystavbe a uzivani stavieb:

- prijazdova komunikacia musi mat trvale volnu Sirku najmenej 3,00 m a jej unosnost na
zatazenie jednou napravou vozidla musi byt najmenej 80 kN; do trvale volnej Sirky sa nezapocitava
parkovaci pruh,

-vjazdy na pristupové komunikécie a prejazdy na nich musia mat’ $irku najmenej 3,50 m a vysku
najmenej 4,50 m a

- kazda neprejazdna jednopruhova pristupova komunikacia dlhdia ako 50 m musi mat’ na konci

slu¢kovy objazd alebo plochu umoznujucu otacanie vozidla.
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PRILOHA B: ODPADOVE HOSPODARSTVO STAVBY
Odpady v Stadiu stavebnej vyroby:

Odpady vzniknuté realizaciou stavby budd odovzdané za u¢elom zabezpecenia ich zhodnotenia
alebo znedkodnenia osobe opravnenej nakladat s odpadmi v sulade s §14 ods.1 pism. e zakona
€.79/2015 Z. z. Zhotovitel stavby je povinny v sulade s §77 zakona €.79/2015 Z. z. stavebné odpady
vznikajuce pri tejto Cinnosti a odpady z demolécii materidlovo zhodnotit’ pri vystavbe v ¢o najvacsej
moznej miere. Sklddku pre uskladnenie odpadov ur€i zhotovitel stavebnych prac po dohode
s investorom stavby.

Spésob nakladania s odpadmi:

Nakladanie s odpadmi je nutné vykondvat v sulade so zdkonom €.79/2015 Z. z. DrZitel odpadu

je_povinny postupovat v zmysle zakona ¢.79/2015 Z. z. (Zakon o odpadoch a o zmene a doplneni

niektorych zakonov). Spdsob nakladania s jednotlivymi odpadmi bude prevadzany v zmysle

predmetného zakona (zakon é. 79/2015 Z. z.).
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